
ATA BYGG- OCH MARKPRODUKTER AB MONTERING

Kickback-pollare med fjäderfot
Svensk monteringsanvisning - modell DH-IRS-1

FÄRGVARIANTER

Manualen gäller även den röda modellen 101145, även om endast
vit och gul visas på sidan.

ATA ARTIKLAR

101143 - Pollare kickback vit

101144 - Pollare kickback gul

101145 - Pollare kickback röd

MONTERINGSPRINCIP

Basen förs ned från pollarens ovansida till botten och vrids
till låst läge. Den kompletta pollaren förankras därefter i
bärande underlag med fyra M10-expansionsbultar.

REKOMMENDERAD INFÄSTNING

4 st M10-expansionsbultar för betong, med plan bricka, fjäderbricka
och mutter. Borrdiameter 12 mm och borrdjup minst 50 mm.
Åtdragning med 14 mm hylsa.

VERKTYG OCH UTRUSTNING

- Borrhammare med 12 mm betongborr

- 14 mm hylsa och spärrskaft

- Dammsugare eller blåspump och hålborste

- Måttband, märkpenna och vattenpass

TEKNISKA NYCKELUPPGIFTER

- Pollartyp: återfjädrande kickback-pollare

- Bas: cirka 200 x 200 mm

- Infästning: 4 st M10-expansionsbultar

- Borr: 12 mm, djup minst 50 mm

VIKTIGT

Montera i bärande betong eller annat underlag som är godkänt för vald expansionsbult. Asfalt får inte vara det enda bärande underlaget.
Vid asfalt ska bulten förankras i bärande material under beläggningen. Dra muttrarna jämnt utan att deformera basen.

Infästningen anges leverantörsneutralt. Kontrollera underlag och infästning före montage. Sida 1 av 2



ATA BYGG- OCH MARKPRODUKTER AB MONTERING

Montering steg för steg
Kickback-pollare DH-IRS-1

1
Montera basen på
pollaren

För basen från pollarens
ovansida ned till botten.
Vrid basen tills pollaren
låser fast i
fjädermekanismen.

2
Placera och märk
ut

Ställ pollaren på önskad
plats och markera samtliga
fyra hål genom basen.
Flytta undan pollaren.

3
Borra och rengör

Borra fyra hål med 12 mm
borr till minst 50 mm djup.
Avlägsna allt borrdamm
från hålen.

4
Montera expansio
nsbultarna

Placera pollaren över
hålen. För
M10-expansionsbultarna
genom basen och slå ned
dem helt i underlaget.

5
Montera brickor och dra åt

Montera plan bricka, fjäderbricka och mutter. Dra muttrarna jämnt med 14 mm hylsa. Kontrollera lod och
stabilitet.

SLUTKONTROLL OCH UNDERHÅLL

- Kontrollera att pollaren står lodrätt och att samtliga fyra muttrar är jämnt åtdragna.

- Fäll pollaren försiktigt och kontrollera att den återgår till upprätt läge.

- Efterkontrollera infästningen efter påkörning och byt skadad bult, bricka eller bas.

Monteringsprincipen gäller artikel 101143, 101144 och 101145.

Infästningen anges leverantörsneutralt. Kontrollera underlag och infästning före montage. Sida 2 av 2


